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Gefangen im virtuellen Netz

* Wie viele Netzwerkkarten bengtige ich in meinen Host?
« Schliel3e ich den Host an einem Physischen Switch an?
* Wie teile ich die Netzwerkkarten auf

 Cisco Nexus

e HP Flex Connect
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Oft gesehen! A keine Redundanzen!

Virtual Switch: vSwitcho Remove... Properfies..,
Virua! Machine Port Group Phiysical Aoapters
L3 VM Network @ BB vmnicd 1000 Full 3

=l |1 virtual machine(s)

veenter @-.-
@ o

Sarvice Console Port

L |Service Console
vewifl : 192.168.173.252

Virtual Switch: vSwitchl Remove... Properfies..,
YMkerme! Port Phiysical Adapters
3 VMotion & BB vmnicl 1000 Full | EA

vmkl : 192.168.178.178
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Bewahrter Standard

Virtual Switch: vSwitchi Remove... Properties..,
YWMuesrnz! Port Priysical Adapters

3 VMkernel & BB vmnic2 1000 Full G2
vmk0 : 192.168.178.178 BB vmnic0 1000 Full | F7

Lervice Corsole Port
[ |Service Console
vewif0 : 192.168.178.252

[

Virtual Switch: vSwitchl Remove... Properties...
Virbua! Machine Port Group Priysical Adapters

L1 Produktionsnetz ﬁ B vmnic3 1000 Full G4

= |1 virtual machine(s) BE vmnicl 1000 Full |G
vcenter

standby Pfad = m = = m |
aktiver Pfad me—
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Bewahrter Standard

Virtual Switch: vSwitch0 Remove... FProperties...
VMkeme! Port Physical Adapters
L | VMkernel BE vmnic2 1000 Full |G
vmkD : 192.168.178.178 ﬂ vmnic0 1000 Full | G3
Lervice Corsole Port
[ |Service Console g
vewifl : 192.168.178.252

Virtual Switch: vSwitchl Remove... Properties...
Virbua! Machine Port Group Priysical Adapters

L1 Produktionsnetz ﬁ B vmnic3 1000 Full G4

= |1 virtual machine(s) BE vmnicl 1000 Full |G
vcenter

standby Pfad = m = = m |
aktiver Pfad me—
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Service Console Properties | 2 |

General | IP Settings I Security I Traffic Shaping MIC Teaming

|
— Policy Exceptions
Load Balanding: - IRu:uutE based on the originating virtual port ID j
Metwork Failover Detection: - ILink Status only

Uber schr e$witchpolicyt e r == FIYes
auf Portgruppenebene | e

Led L] L

Failover Order:
v oOverride vSwitch failover order:

Select active and standby adapters for this part group. In a failover situation, standby
adapters activate in the order specified below.

Mame | Speed | Networks | Move Up |
Active Adapters
EB vmnicd 1000 Full 192.168.178.1-192.168.178.63

Standby Adapters
@ vmnicZ 1000 Full 192.168.178.1-192.168.1758.63 |
Unused Adapters

— Adapter Details
Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller

Mame: vmnic2
Location: PCI 02:03.0
Driver: 21000
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Anbindung der Physik an die virtuellen Switche

E vSwitch Policy: Round Robin
Onboard NIC

¢
g

Service Konsole &
VM Kernel

Vian 1

1. Quadport NIC

< o

Produktiv
Netzwerk VMs

o ,ﬁ“EIEIZZ}EIEIEf}ZIEZEE]ZIEZEE] %

2. Quadport NIC
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Anbindung der Physik an die virtuellen Switche

Die 2 Switche stellen sich
als 1 logischer Switch dar

B Onboard NIC

1
| Cross Stacked
1

1. Quadport NIC

vSwitch Policy: IP Hash

2. Quadport NIC

Service Konsole &
VM Kernel

$ Vlan 1
Produktiv
Netzwerk VMs
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Switching Uber Standorte
VM LAN

10 GBE Verbindung [ direkt

Cross

-85 O JUru e

10 GBE Verbindung / direkt

10 GBE Werbindung / direkt

Cross Cross

Stacked

55 0T U e

10 GBE Verbindung /| direkt

Storage LAN

Mit Port Teaming bzw. der vSwitch IP Hash Regel ist eine
hervorragende Netz Performance moglich

Storage Netze fur ISCSI und NFS auf separate Netzwerk
Infrastrukturen aufbauen
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VLan Tagging nach 802.1Q

* Bewahrte Methode flr eine logische
Netzwerktrennung

« Leichter Performance Verlust vmkernel
A in der Praxis kaum bemerkbar

 Anzahl der Netzwerkkarten wird minimiert

Physical NIC

Physical Switch

Trunk Port
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Welchen Netzwerkadapter?

Der VMXNET3 ist der
empfohlene Adapter

Hohe Performance (10G)
Viele Features

E1000

Umfangreicher OS support

Mittlere bis gute
Performance

Enhanced VMXNET

Linux und Windows Guest
OS support

Mittlere bis gute
Performance

Flexible
Mittlere Performance

VLANCE

“Flexible” ohne VMware
Tools installiert

Der Vlance Adapter wird
nicht empfohlen

www.pc-ware.de

_ Enhanced Virtual
Flexible Vmxnet E1000 VMXNET3
IPv4 TSO NO YES YES YES
IPvé TSO NO NO NO YES
e NO YES NO YES
Frames
Large
Ring Size NO NO YES YES
RSS NO NO NO YES
MSI-X NO NO NO YES
Virtual
Machine 4,7 4,7 4,7 7
Version
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ar_1ino0c
rfecWwrnic

vNetwork Distributed Switch

= Aggregiertes virtuelles
Netzwerk auf
Rechenzentrumsebene

- - . . .
O cscoNessio0v o Vereinfachte Konfigurations-

VMware vSphereE anderung und Setup

o Einfache Fehlerbehebung,
Uberwachung und Debugging

0 Ermoglicht transparentes
Management von virtuellen
Netzwerkumgebungen
Umgebungen durch
Drittanbieter
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Dritthersteller Software Switch

NQQ\ SNXaN OOSsIN
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Cisco Nexus 1000V Architecture

Virtual'SupervisorModule (VSMV)
A Virtual Ethernet Module (VEM)

| A4 .
A~ Cisco Nexus 1000V, Installation Nexus 1000V VSM
- A A ESX& ESXi "

A ; \ L P AN
A VUM & Manuelle Installation _ D
A A VEM wird installiert /. geupdated wie ]

ein ESX patch

vmware

www.pc-ware.de
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Cisco Virtual Interface Controller

10GbE/FCoE

Virtual
Adapters

2 X 10GbE FCoE Converged Network Adapter (CNA)

Mehr wird nicht mehr im Server benétigt fur Fibre Channel und
Ethernet Connectivitat
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Netzwerkkonnektivitat mit Blades
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Was w&re wenn ¢é
 Jedes Blade his zu 24 virtuelle Netzwerkkarten nutzen konnte

e Und die Geschwindigkeit flr jede virtuelle Netzwerkkarte

variabel justierbar ware

.. In 100Mb Schritten von

®s100Mb to 10Gb
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Die Losung mit HP Flex Connect

VMware ESX Host Blade Interconnects

PROD-A

2
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Die Vortelle von HP Flex Connect

* Flexibles Design fur Host Systeme in virtuellen Umgebunden

* |solation und hohe Bandbreite von VMotion und Fault Tolerance
Netzen mdglich

Einfache und tbersichtliche Administration (Profile)

ﬂ_“"“"“’ﬂ-‘“’__-m

1 Q@ok custom 256Gb Disabled 00-17-A4-77-88-00 LOM:1-a => Bay 1
2 mgmt2 = Q@ok custom gj 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-02 LOM:2-a => Bay 2
3 service_console - QoK Auto v 1Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-04 zz:1

4 service_console - @ok  Auto - 1Gb Disabled v  00-17-A4-77-83-06 Mzz:2

s service_console - QoK  Prefered v 1Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-08 mzz:3

6 service_console - @oK  prefered v 1Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-0A Mz2:4

7 corp1 = I Praferrad '+ 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-0C LOM:1-b => Bay 1
8 corp2 o QoK Preferred « 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-0F LOM:2-b => Bay 2
< = $ @ok  Auto ¥ 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-10 LOM:1-c => Bay 1
10 orange v @ ok Auto v 25Gb Disabled 00-17-A4-77-88-12 LOM:2-c => Bay 2
1 yellow - QoK Auto = 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-14 LOM:1-d => Bay 1
12 green = Qok (Ao | 25Gb Disabled v  00-17-A4-77-88-16 LOM:2-d => Bay 2 X

Preferred k

Add Network Connection Auto

Custom
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